Задача №1
Для рамы, при числовых данных представленных в таблице,  требуется:

1) определить опорные реакции.

2) построить эпюры внутренних силовых факторов -  продольных и поперечных сил, а также изгибающих моментов.

3) провести проверку эпюр.

	Величина

Момента пары сил M
 (кНм)
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Величина горизонтальной сосредоточенной силы, (кН)
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Величина вертикальной сосредоточенной силы, F (кН)
	Размер а, (м)
	Участок, загруженный равномерно-распределённой нагрузкой
	Размер b, (м)
	Интенсивность распределения равномерно -распределённой нагрузки q, (кН/м)
	Рамер с (м)
	Размер d (м)

	90
	40
	200
	2,6
	1-3
	3,8
	100
	1,6
	2,6


[image: image1.jpg]



Задача №2

Для консольной рамы, при числовых данных представленных в таблице, требуется:

1) Построить эпюры внутренних силовых факторов – продольных и поперечных сил, а так же изгибающих моментов.

2) Провести проверку эпюр.
	Величина

Момента пары сил M
 (кНм)
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Величина горизонтальной сосредоточенной силы, (кН)
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Величина вертикальной сосредоточенной силы, F (кН)
	Размер а, (м)
	Участок, загруженный равномерно-распределённой нагрузкой
	Размер b, (м)
	Интенсивность распределения равномерно -распределённой нагрузки q, (кН/м)

	90
	40
	200
	2,6
	1-3
	3,8
	100
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