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           РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
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Задание 1
1. На откидном листе изобразить электрическую цепь, подлежащую расчету, при  вести численные значения параметров и задающих источников цепи.

2. Рассчитать закон изменения указанного преподавателем тока классическим методом на двух интервалах времени:  t1 < t < t2 , t > t2 , определяемых последовательным срабатыванием коммутаторов K1 и K2 соответственно в моменты времени t1 и t2. Предполагается, что до момента t1 срабатывания первого коммутатора цепь находится в установившемся режиме. Момент t2 выбираем из условия: t2 = 2.(1 , где (1 - постоянная времени цепи, образованной в результате первой коммутации.

3. Построить график зависимости тока i(t), заданного преподавателем, на всех интервалах времени.

Выбор варианта

1. Расчетная цепь выбирается с помощью табл. 1.1 и рис. 1.1 в соответствии с номером варианта (последние две цифры в зачетке), задаваемым преподавателем. В таблице ТС – тип срабатывания, К1 - первый коммутатор, К2 - второй коммутатор.

2. Параметры элементов цепи выбираются в соответствии со следующими правилами:


a) для четных номеров вариантов  L = 60 мГн,  С = 200 мкФ;


б) для нечетных номеров вариантов L = 20 мГн,  С = 100 мкФ;


в) величины сопротивлений R для всех вариантов равн :



- для четных ветвей      R = 10 + 10 AR Ом ,



- для нечетных ветвей  R = 20 + 5 AR Ом ,


где  AR - сумма цифр номера варианта;

3. Заданные параметры источников рассчитываются по формуле



Е = 10 . ( N + M )  В,


где N - номер группы (8);  M =2
4. Коммутаторы срабатывают поочередно в соответствии с указанными номерами. Тип срабатывания (замыкание, размыкание) задается в табл. 1.1.

5. Ток (или напряжение), функцию изменения во времени которого требуется определить, указывается преподавателем.

3. Методические указания 

Расчет переходных процессов в цепях I порядка классическим методом основан на решении дифференциального уравнения цепи.

Дифференциальное уравнение цепи может быть получено методом исключения из системы уравнений Кирхгофа для мгновенных значений, описывающей послекоммутационную цепь.

Связь между током и напряжением на реактивных элементах цепи задается дифференциальными зависимостями:

на емкости      

  ;

на индуктивности      

  .

Решение полученного неоднородного дифференциального уравнения, коэффициенты левой части которого зависят только от параметров пассивных элементов цепи и связей между ними, ищут в виде суммы принужденной и свободной составляющей

i(t) = iпр + iсв .

Причем для цепей I порядка свободная составляющая (общее решение дифференциального уравнения цепи) iсв = Aept , где p - корень характеристического уравнения цепи.

Характеристическое уравнение цепи может быть получено путем алгебраизации (с применением преобразований Лапласа) однородного дифференциального уравнения, полученного из неоднородного дифференциального уравнения цепи путем приравнивания его правой части к 0.




рис 1.1.

Характеристическое уравнение также может быть получено с применением метода входного сопротивления. В данном случае осуществляется замена j( ( p, и, при этом, сопротивление индуктивности условно приравнивается pL, а емкости 1/(pC). Из цепи исключаются источники традиционным в ТОЭ способом (ветви с источниками тока разрываются, источники напряжения замыкаются накоротко). Далее в произвольной ветви цепь размыкается, и относительно точек разрыва записывается входное сопротивление z(p). Выражение z(p) = 0  является искомым характеристическим уравнением. 

Корень характеристического уравнения цепи I порядка может быть найден с помощью постоянной времени цепи (.

Для цепей с индуктивностями  ( = L/RЭ;

Для цепей с емкостями  ( = RЭC,

где RЭ - входное сопротивление цепи, из которой удалены все источники, относительно зажимов реактивного элемента.


Таблица 1.1

	
	
	Расположение элементов в ветвях цепи

	Варианты
	Граф
	ключ
	Е
	R
	L
	C

	
	
	К1
	ТС
	К2
	ТС
	
	
	
	

	1, 26, 51, 76
	а
	2
	Зам.
	6
	Разм.
	1
	1,3,5,7
	-
	4

	2, 27, 52, 77
	б
	5
	Зам.
	1
	Разм.
	1
	1,2,3,4
	-
	2

	3, 28, 53, 78
	в
	6
	Разм.
	2
	Зам.
	1
	1,3,5,7
	4
	-

	4, 29, 54, 79
	г
	2
	Зам.
	6
	Зам.
	1
	1,2,4,5,7
	-
	3

	5, 30, 55, 80
	д
	3
	Зам.
	7
	Зам.
	1
	1,2,4,5,6
	-
	3

	6, 31, 56, 81
	е
	2
	Разм.
	7
	Зам.
	1
	3,4,5,6
	1
	-

	7, 32, 57, 82
	а
	6
	Разм.
	2
	Зам.
	1
	1,2,4,5,7
	3
	-

	8, 33, 58, 83
	б
	5
	Зам.
	2
	Разм.
	1
	2,3,4,5,
	1
	-

	9, 34, 59, 84
	в
	6
	Разм.
	2
	Зам.
	1
	3,4,5,7
	1
	-

	10, 35, 60, 85
	г
	2
	Зам.
	5
	Разм.
	1
	1,3,4,6
	-
	7

	11, 36, 61, 86
	д
	2
	Разм.
	7
	Зам.
	1
	3,4,5,6
	-
	4

	12, 37, 62, 87
	е
	4
	Зам.
	7
	Разм.
	1
	1,3,4,5,6
	2
	-

	13, 38, 63, 88
	а
	2
	Разм.
	6
	Зам.
	1
	1,3,5,7
	-
	4

	14, 39, 64, 89
	б
	3
	Зам.
	5
	Разм.
	1
	1,2,3,4
	-
	2

	15, 40, 65, 90
	в
	2
	Разм.
	6
	Зам.
	1
	1,3,4,5,7
	4
	-

	16, 41, 66, 91
	г
	6
	Разм.
	3
	Разм.
	1
	1,2,4,5,7
	-
	4

	17, 42, 67, 92
	д
	7
	Разм.
	5
	Разм.
	1
	1,2,4,6,7
	-
	3

	18, 43, 68, 93
	е
	7
	Зам.
	2
	Разм.
	1
	3,4,5,6
	1
	-

	19, 44, 69, 94
	а
	3
	Разм.
	7
	Зам.
	1
	1,2,4,5,6
	5
	-

	20, 45, 70, 95
	б
	5
	Разм.
	2
	Разм.
	1
	1,23,4
	3
	-

	21, 46, 71, 96
	в
	2
	Разм.
	6
	Зам.
	1
	3,4,5,7
	1
	-

	22, 47, 72, 97
	г
	2
	Зам.
	6
	Разм.
	1
	1,2,4,5,7
	4
	-

	23, 48, 73, 98
	д
	5
	Разм.
	2
	Зам.
	1
	3,4,6,7
	-
	7

	24, 49, 74, 99
	е
	3
	Зам.
	7
	Зам.
	1
	1,2,4,5,6
	5
	-

	25, 50, 75, 100
	д
	7
	Разм.
	2
	Зам.
	1
	1,3,4,5,7
	-
	6


Связь между постоянной времени ( и корнем характеристического уравнения p задается зависимостью  p = -1/(.
Принуждённая составляющая (частное решение дифференциального уравнения цепи) совпадает со значением исходной функции в новом установившемся (стационарном) режиме, наступающем в послекоммутационной цепи, когда переходный процесс закончится. Таким образом, расчет принужденной составляющей производится любыми известными методами расчета стационарных режимов в линейных электрических цепях постоянного или переменного тока в зависимости от вида источников. При расчете цепей на постоянном токе следует помнить, что сопротивление идеальной емкости постоянному току бесконечно, а сопротивление идеальной индуктивности постоянному току равно нулю.

Расчет постоянной интегрирования A ведется с учетом независимых начальных условий. Согласно правилам коммутации




Значения uC(0-) или iL(0-) в докоммутационной цепи (считается, что до коммутации в цепи был установившийся режим) и определяют начальные (граничные) условия. Так как в расчетных заданиях требуется определить функции изменения величин, которые не подчиняются правилам коммутации, а, следовательно, могут изменяться скачком в момент коммутации t = 0, необходимо также остановиться на правилах получения значений подобных величин в момент t = 0+  .
Существуют два способа определения значений величин, не подчиняющихся правилам коммутации в момент t = 0+  .
Первый способ связан с составлением системы уравнений Кирхгофа для послекоммутационной цепи. Далее всюду в системе подставляется момент t =0+, и искомая величина выражается через известные uC(0+), если расчетная цепь содержит емкость, или через iL(0+), если цепь содержит индуктивность. В случае разветвленной цепи путь довольно трудоемкий.

Второй способ основан на построении схемы замещения в 0+ в соответствии со следующими правилами :

а) источники и резисторы остаются на своих местах без изменений;

б) индуктивности с нулевыми начальными условиями ( iL(0-) = 0 ) заменяются на обрыв цепи; с ненулевыми начальными условиями ( iL(0-) ( 0 ) – на содействующие источники тока с задающим током JL = iL(0-);

в) емкости с нулевыми начальными условиями ( uC(0-) = 0 ) заменяются на замыкающий  накоротко провод; с ненулевыми начальными условиями ( uC(0-) ( 0 ) – на противодействующие источники напряжения с задающей ЭДС  ЕС = uC(0-).
В результате получается простая резистивная цепь, в каждой ветви которой течет ток, значение которого совпадает с соответствующим i(0+), а между любыми точками приложено напряжение u(0+). Расчет данной цепи любым известным методом позволит определить значение искомой величины в момент 0+.

Далее, зная значение искомой величины в момент t = 0+, можно определить неизвестную постоянную интегрирования :

                 i(t) = iпр + Aept  ,

                                                                         система уравнений Кирхгофа в t = 0+ 

                        i(0+) = iпр + A =   ?

                                                                         схема замещения в t = 0+ 

                        A =    ?    - iпр.

В завершение работы следует построить график изменения искомой величины во времени. Единица масштаба по временной оси выбирается в соответствии с полученной постоянной времени переходного процесса:




При этом принимается во внимание то обстоятельство, что время переходного процесса tпп ( 3 ( 4(.
Пример  расчета
Дано:

E=200 B

R1=R3=R5=100 Ом

R2=R4=400 Oм

L= 0,2 Гн


Рис.  1.1

Определить: Закон изменения тока i4 (t) в переходных режимах при условии, что срабатывание коммутаторов происходит в моменты времени:

1)  K1    в       t = 0,

2)  K2     в     t = 2((1 ,  где (1 – постоянная времени цепи, образованной в результате первой коммутации.

Решение:

Первая   коммутация
Расчет докоммутационной цепи (рис. 1.3)

1. Запишем  правила (законы) коммутации   

:



;




Рис. 1.3






Расчет послекоммутационной цепи

2. Определение корней характеристического уравнения

2.1. Составим характеристическое уравнение по методу входного сопротивления:



;



Рис. 1.4 а



 .

2.2. Проверим правильность полученных результатов методом, основанным на определении постоянной времени цепи.

Для индуктивной цепи первого порядка ( = L / RЭ, где RЭ - эквивалентное сопротивление пассивной цепи, полученной из рассматриваемой путем удаления источников, относительно зажимов реактивного элемента (в нашем случае индуктивности). Правило удаления источников: ветви с источниками тока обрываются, источники напряжения замыкаются накоротко.

В нашем случае пассивная цепь имеет вид (рис. 1.4 б):




Рис. 1.4 б

( = L / RЭ = 0,2 / 542.857 = 0,368 мc .

Следовательно, p = - 1 / ( = - 1 / 0,368 = 2714,286 c-1.

3. Запишем полное решение в виде суммы принужденной и свободной составляющей:



.

4. Расчет принужденной составляющей.

Цепь в принужденном режиме будет иметь вид (рис. 1.5 ):



;



.


Рис. 1.5



;






5. Расчет свободной составляющей.

Схема замещения в 0+ представлена на рис. 1.6, где JL1 = iL(0-) = 0,345 A.


Рис. 1.6

Определим ток  i4(0+)  методом наложения:



Рис. 1.7 а



;



;



.

Рис. 1.7 б



;



.

Определим  постоянную  интегрирования :

i4 (0+) = 0,211+ A1 = 0,1874;     A1 = -0,0236.

Таким образом, i4 (t) = 0,211- 0,0236 e-271t  на промежутке  t = (0+ , tk2 ), где t = 0+ – момент первой коммутации.

Вторая   коммутация

Для расчета переходных процессов в цепи после второй коммутации введем дополнительную переменную t1 =  t - 2 (1 .

Расчет докоммутационной цепи.

1. Определим независимые начальные условия для второй коммутации (рис. 1.8).




Определим закон изменения  iL(t) после первой коммутации:



 ;


;



. (см. расчет первой коммутации)

Рис. 1.8                                  

  

С помощью правил коммутации определим постоянную интегрирования:



;  0,263 + A2 = 0,345  ;    A2  = 0,082  .

Следовательно,   

.

Для второй коммутации



.

Расчет  послекоммутационной  цепи

2. Определение корней характеристического уравнения

Составим характеристическое уравнение методом входного сопротивления (рис. 1.9):                                                                  

;




Рис. 1.9



.

3. Запишем  полное  решение:  

.
4. Расчет  принужденной  составляющей:  

;



;



;

Рис. 1.10                            

;     

.

5.Расчет свободной составляющей. Схема замещения в t1 = 0+ для второй коммутации имеет вид (рис. 1.11)




       Рис. 1.11

Определим ток  i4(0+) методом наложения:





                           Рис. 1.12 а






.
 Рис. 1.12 б
Определим постоянную интегрирования:

i4(0+) = 0,25 + A3 = 0,2353;         A3 = - 0,0147.

Таким образом,



для промежутка времени

;

Итак, закон изменения тока после срабатывания первого коммутатора

i4(t)1 = 0,211 - 0,0236 e-2714t ;

после срабатывания второго коммутатора

i4(t1)2 = 0,25 - 0,0147 e-2667t(   , где  t1 = t - 2(1 .

На рис. 1.13 изображен график изменения i4(t) в переходных режимах после срабатывания первого и второго коммутаторов.
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Рис. 1.13

Задание 2
РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЦЕПЯХ  ВТОРОГО ПОРЯДКА
Данная работа подводит итог изучения переходных режимов в электрических цепях и усвоения методов их анализа. Для расчета переходного процесса предлагается цепь второго порядка, в которой действуют два источника постоянных воздействий.

Предполагается, что до срабатывания коммутаторов в цепи существовал установившийся режим.

Задача расчета переходных процессов сводится к решению системы  дифференциальных уравнений, связывающих заданные воздействия и искомые токи и напряжения в исследуемой послекоммутационной цепи. Сформулированная задача может быть решена на основе классической теории дифференциальных уравнений (классический метод), операционного исчисления (операторный метод), численных методов (метод пространства состояний).

1. На откидном листе изобразить электрическую цепь, подлежащую расчету, привести численные значения параметров и задающих источников тока и напряжения.

2. Рассчитать ток или напряжение в одной из ветвей классическим методом.

3. Составить эквивалентную операторную схему и записать для нее систему уравнений по законам Кирхгофа. Рассчитать искомый ток операторным методом.

4. Построить графики изменения во времени найденных величин.

Выбор варианта

1. Расчетная цепь выбирается в соответствии с номером варианта с помощью табл.2.1. Графы расчетных цепей изображены на рис. 2.1.

2. Параметры пассивных элементов цепи и задающих источников цепей во всех вариантах определяются следующим образом:

L = 0,5 . М    мГн,   С = 100 . N  мкФ;    величина сопротивлений 
для четных ветвей  R = 100 Аr Ом,     для нечетных ветвей  R = 20 . (Аr + N )  Ом;
параметры источников: Е1 = 20. ( N + M ) В,  Е2= 20.N  B,  J = 0,1. (N + 2M)  А, где N = 8; M =2
Методические указания

Классический метод расчета
Переходный процесс можно рассчитать классическим методом в следующей последовательности:

1. Расчет докоммутационного установившегося режима с целью  получения независимых начальных условий (правил коммутации):

iL (0-) = iL (0+),    uC (0-) = uC (0+).

2. Составление характеристического уравнения цепи и определение его корней.

3. Запись полного решения в виде суммы принужденной и свободной составляющих.

4. Расчет послекоммутационного установившегося режима с целью получения принужденных составляющих.

5. Расчет необходимых начальных условий (значение искомой величины и ее производной в момент t = 0+) с использованием уравнений Кирхгофа и независимых начальных условий или схем замещения в момент t = 0+.

6. Определение постоянных интегрирования и функции, описывающей изменение искомой величины в переходном режиме.

Операторный метод расчета
Для составления эквивалентной операторной схемы замещения необходимо заменить индуктивности и емкости в цепи в соответствии со следующим правилом:

– индуктивности и емкости с нулевыми начальными условиями iL (0-) = iL (0+) = 0, uC (0-) = uC (0+) = 0 заменяются на эквивалентные операторные сопротивления pL и 

 соответственно;

–  реактивные элементы с ненулевыми начальными условиями iL (0-) = iL (0+) 

0,  

uC (0-) = uC (0+) 

 0   заменяются соответственно:

    индуктивности                    емкости

        pL        L. i L(0-)              

     





            I (p)                                 I (p)

Далее для операторной схемы замещения составляется система уравнений Кирхгофа в операторной форме, или ведется расчет любым другим известным расчетным методом. В результате решения должно быть получено изображение по Лапласу искомой величины, которому, с применением теоремы разложения, ставится в соответствие оригинал в виде функции времени.




Рис. 2.1

Таблица 2.1

	Вариант
	Граф
	Расположение элементов в ветвях цепи
	R
	L
	C

	
	
	Ключ
	ист.напряж. E1
	ист.напряж Е2
	ист.тока J
	
	
	

	1,26,51
	а
	3
	1
	-
	6
	1,5,4
	3
	2

	2,27,52
	б
	5
	1
	5
	-
	3,4,5
	1
	2

	3,28,53
	в
	2
	3
	-
	5
	1,2,3
	3
	4

	4,29,54
	г
	3
	1
	-
	5
	1,4,3
	1
	2

	5,30,55
	д
	4
	1
	5
	-
	2,4,5
	1
	3

	6,31,56
	е
	4
	1
	4
	-
	1,3,5,6,4
	5
	2

	7,32,57
	а
	6
	6
	-
	1
	2,3,6,5
	2
	5

	8,33,58
	б
	2
	5
	3
	-
	1,2,3,5
	4
	1

	9,34,59
	в
	2
	1
	-
	4
	1,4,5
	2
	5

	10,35,60
	г
	4
	3
	1
	-
	2,3,4,5
	5
	1

	11,36,61
	д
	4
	1
	4
	-
	1,2,3,4,5
	1
	2

	12,37,62
	е
	6
	4
	-
	2
	3,4,5,6
	4
	1

	13,38,63
	а
	4
	1
	-
	6
	1,4,5
	3
	2

	14,39,64
	б
	4
	4
	-
	5
	1,4,3
	1
	2

	15,40,65
	в
	5
	4
	5
	-
	1,3,4,5
	1
	2

	16,41,66
	г
	5
	5
	-
	2
	1,3,4,5
	4
	1

	17,42,67
	д
	4
	1
	4
	-
	1,3,4,5
	5
	2

	18,43,68
	е
	2
	3
	-
	1
	2,3,4,6
	5
	3

	19,44,69
	а
	6
	2
	5
	-
	1,5,6
	1
	2

	20,45,70
	б
	5
	3
	5
	-
	2,4,5
	4
	1

	21,46,71
	в
	2
	4
	-
	5
	1,2,3,4
	1
	3

	22,47,72
	г
	5
	3
	-
	1
	2,3,5
	3
	4

	23,48,73
	д
	4
	1
	-
	2
	1,3,4
	3
	5

	24,49,74
	е
	1
	6
	-
	4
	1,2,3,6
	3
	5

	25,50,75
	а
	5
	3
	-
	2
	1,3,5,6
	1
	4


Пример расчета переходного процесса 

в цепи II порядка
Дана цепь (рис. 2.2), с параметрами Е = 30 В ,  J = 2 А ,  R = 20 Ом ,  R = 10 Ом , С = 100 мкФ , L = 50 Гн .

Определить закон изменения тока  i1 (t) после коммутации.




Рис. 2.2

Классический метод расчета

1. Правила коммутации:

iL (0-) = iL (0+) = 0  А   ,

uC (0-) = uC (0+) = J . R2 = 20 B .

2. Составление характеристического уравнения цепи.

2.1.Совместное решение однородной системы дифференциальных уравнений. Составляем систему дифференциальных уравнений для мгновенных значений токов и напряжений по законам Кирхгофа:




Методом исключения получаем из данной системы дифференциальное неоднородное уравнение




Соответствующее ему характеристическое уравнение имеет вид




2.2. Алгебраизация дифференциальных уравнений. Для получения характеристических уравнений записывается система уравнений по методу контурных токов, которая в последствии переписывается в алгебраической форме с помощью вспомогательного символа p , заменяющего операцию дифференцирования, и 1/p, заменяющего операцию интегрирования:

i11(1/(pC) + R1) - i22(1/(pC)) + i33 . 0 = E(p) ,

-i11 (1/(pC) + i22 (R2 + pL + 1/(pC)) - i33R2 = 0 ,

i11. 0 - i22R2 + i33R2 = UJ (p) ,

Так как i33 = J , следовательно,

i11(1/pC + R1) - i22 (1/(pC)) + UJ . 0 = E/p ,

-i11(1/pC) + i22(R2 + pL + 1/pC) + 0 . UJ = J(R2 ,

i11 . 0 - i22R2 + 1 . UJ = -J(R2 .

и, соответственно, для свободных составляющих токов:

i11св(1/(pC) + R1) - i22св (1/(pC)) + UJсв . 0 = 0 ,

-i11св (1/(pC)) + i22св (R2 + pL + 1/pC) + 0 . UJсв = 0 ,

i11св . 0 - i22свR2 + 1 . UJсв = 0 .

Данная система алгебраических уравнений имеет решение, отличное от нулевого только тогда, когда ее определитель равен нулю:




или




Таким образом, характеристическое уравнение в результате преобразования принимает вид




2.3. Метод входного сопротивления. Удалим источники из цепи в соответствии с известным правилом: источники ЭДС заменяются короткозамкнутыми участками, ветви с источниками тока размыкаются. 

В произвольной ветви разорвав цепь, запишем входное сопротивление:




Заменив j( на p , получим




Приравняв данное выражение  нулю ( z(р) = 0 ) и произведя необходимые преобразования, получим характеристическое уравнение цепи




Подставим значения параметров цепи:

p2 + 700p + 300000 = 0 . 

Корни характеристического уравнения

p1 = - 350 + j421,308,   p2 = - 350 - j421,308

являются комплексными сопряженными, следовательно, переходный процесс в цепи имеет колебательный характер.

3. Определение принужденной составляющей. Рассматриваемая цепь в принужденном режиме имеет вид (рис. 2.3)



 ,

i1пр = 1/3 (A) .


Рис. 2.3

4. Определение свободной составляющей. Для цепей, характеристические числа которых имеют комплексные сопряженные значения, свободная составляющая определяется в виде

i1св(t) = e- (t(A1 cos (t + A2 sin (t) ,

где  d - декремент затухания, ( - частота свободных колебаний определяются через корни характеристического уравнения p1,2 = - ( + j( .

Таким образом, в выражении i1св необходимо определить постоянные интегрирования А1 и А2 . Вычисление их ведется с помощью системы уравнений, составленных для момента t = 0+ :




4.1. Определение значений 

и 

с использованием системы уравнений Кирхгофа. В данном случае cоставляется система уравнений Кирхгофа. Методом исключения выражается значение тока i1(0+) через известные значения uC(0+) и i2(0+) :




Дифференцируя выражение для i1 (t) , получим




Произведя необходимые преобразования и подстановки в системе уравнений Кирхгофа, получим




Подставив соответствующие значения uC и iL в момент t = 0+ , рассчитаем

i(1 (0+) = - 250  A/с  .

4.2. Определение i1(0+) и i(1(0+) с использованием резистивных схем замещения в момент t = 0+ . Схема замещения в 0+ для величин токов и напряжений изображена на рис. 2.4


ЕС = uС(0-)

J = iL(0-)


Рис. 2.4

По II закону Кирхгофа получим 



Для построения схемы замещения в (0+) для производных токов и напряжений необходимо определить начальные значения :




Таким образом, следует определить iC(0+) и uL(0+) с помощью уже полученной схемы замещения: а) для определения uL(0+) составим уравнение по II закону Кирхгофа :

UL(0+) - iR2(0+) R2 = - UC(0+) ;

подставив значения, получим UL(0+) = 0 , следовательно, 

 .

б)  iC(0+) = i1(0+) = 0,5 A , следовательно, 

 = 5000 B/с.

При построении схемы замещения в 0+ для производных следует:

источники заменить на аналогичные источники с ЭДС или задающим током, равным соответственно производной от данных в задании, номиналы резисторов остаются неизменными, емкости и индуктивности же замещаются в соответствии со следующим правилом – емкости с нулевыми начальными условиями (

) заменяются короткозамкнутыми участками, с ненулевыми начальными условиями(

) – противодействующими источниками ЭДС с 

, ветви с индуктивностями, имеющими нулевые начальные условия (

) размыкаются, в случае ненулевых начальных условий (

) индуктивности заменяют на содействующие источники тока с 

.

Таким образом, осуществляется операция дифференцирования, адекватная дифференцированию системы уравнений Кирхгофа.

В нашем случае, когда в цепи действуют источники постоянных воздействий, источники ЭДС заменяются короткозамкнутыми участками (т.к. 

), а ветви с источниками тока размыкаются (т.к. 

).

Таким образом, схема замещения в t = 0+ для производных имеет вид (рис. 2.5). Определим 



Рис. 2.5

4.3. Определение постоянных интегрирования:

1/3 + А1 = 0,5 ,

421,308 A2 - 350 A1 = - 250 .

Решив данную систему уравнений, получим      А1 = 0,1667     ,       А2 = - 0.455.

5. Определение полного решения. Полное решение следует искать в виде

 i1(t) = i1пр + i1св .

С учетом производных расчетов получим




Для удобства построения графика преобразуем полученное выражение в синусоидальную форму:  


( + ()   прибавляется к аргументу, так как угол ( имеет отрицательный знак 



  и положительный знак 

, 

т.е. если рассматривать единичную окружность, данный угол находится во II четверти координатной плоскости.

Угол (i определяется в радианах, так как свободная частота измеряется в рад/с. Таким образом, искомый ток    i1(t) = 1/3 + e-350t 0.485 sin (421.308t + 2.788).

6. Построение графика изменения тока i (t). Оценим соотношение между постоянной времени экспоненты и периодом синусоиды. Постоянная времени экспоненты (exp = 1/8 = 0,00286 с. Период синусоиды Tsin = 1/f = 2(/( = 0,0149 с. В связи с тем, что (ехр << Tsin , график строится по точкам. Результаты расчетов значений тока i1(t) записаны в табл. 2.2., а график изменения i1 (t) изображен на рис. 2.6.

Таблица 2.2

	t
	i1(t)
	t
	i1(t)
	t
	i1(t)

	0
	0.5
	2 (
	0.2754
	4 (
	0.3419

	0.25 (
	0.3531
	2.25 (
	0.2973
	4.25 (
	0.3402

	0.5 (
	0.2609
	2.5 (
	0.3149
	4.5 (
	0.3384

	0.75 (
	0.2137
	2.75 (
	0.3278
	4.75 (
	0.3366

	1 (
	0.1993
	3 (
	0.3362
	5 (
	0.3352

	1.25 (
	0.2065
	3.25 (
	0.3410
	5.25 (
	0.3341

	1.5 (
	0.2260
	3.5 (
	0.3430
	5.5 (
	0.3333

	1.75 (
	0.2506
	3.75 (
	0.3430
	
	



[image: image2.wmf]
Операторный метод

С учетом независимых начальных условий изображается операторная схема замещения (рис. 2.7).


                         Рис 2. 7

Уравнения Кирхгофа в операторной форме запишутся в виде

     I1(p) - IC(p) -I2(p) + J/p = 0,

     IL(p) + I2(p) - J/p = 0,

     I1(p)R1 + IC(p)/(pC) = E/p - UC(0-) /p,

     I2(p)R2 - IL(p)pL - IC(p)/pC = UC(0-)/p,

     I2(p)R2 = UJ(p).
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