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Рис. 3.1. общий вид экспериментальной установки ФПТ 1 – 7:

1 – блок приборов; 2 – блок рабочего элемента; 

3 – стойка; 4 – труба с нагревателем 

4. Порядок выполнения работы
9. Построить график зависимости резонансной частоты от номера резонанса νР = f(n) для каждой из температур и определить угловой коэффициент Kα наклона прямой для каждого графика.

10. Для каждого значения температуры воздуха в трубе, используя полученные угловые коэффициенты Kα, определить скорость звука υ по формуле υ = 2L Kα и отношение теплоемкостей γ по формуле (2.19), (молярная масса воздуха μ = 29·10–3 кг/моль, длина трубы L указана на установке).

11. Оценить погрешность результатов измерения.

Таблица

	Номер резонанса
	t1
	T2
	T3

	
	νР, Гц
	υ, м/с
	γ
	νР, Гц
	υ, м/с
	γ
	νР, Гц
	υ, м/с
	γ


Необходимые данные для измерений:
При t1:               
V1.=0.7                

V2.=0.72

V3.=0.76

V4.=0.83

V5.=0.85

V6.=0,87
При t2:

V1.=2,18                

V2.=2,17

V3.=2,16

V4.=2,16

V5.=2,18

V6.=2,17
При t3:

V1.=2,07               

V2.=2,07
V3.=2,08
V4.=2,09
V5.=2,83
V6.=2,75
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